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GASNICA PROSZKOWA

GP-6z ABC

Przeznaczenie

Gasnica proszkowa GP-6z ABC znajduje szczegoélne zastosowanie
do zabezpieczenia przeciwpozarowego warsztatéw, magazynow, hal
produkcyjnych, podziemnych wyrobisk gérniczych, zaktadéw
energetycznych i chemicznych. Gasnica ta gasi pozary ciat statych,
cieczy, gazéw oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem do 1000 V.

Gasnicatagasipozary zgrup ABC.

Podstawowe cechy gasnicy
Vv Posiada solidng mosiezna glowice pokrytg niklem
Vv~ Glowica wyposazona w zawor bezpieczenstwa

v~ Jest pod statym ci$nieniem, dzieki czemu jest gotowa do uzycia
zaraz po zdjeciu zawleczki

Vv~ Posiada manometr, dzieki ktbremu mozemy sprawdzié ci$nienie
w gasnicy w kazdej chwili

v Srodkiem gasniczym jest znakomity proszek, na ktory posiadamy
Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

v~ 3 lata gwarancji

Dane techniczne:

skutecznos¢ gasnicza 27A 183B C
masa $rodka gasniczego 6 kg
masa catkowita ok. 10,5 kg

rodzaj srodka gasniczego Proszek gasniczy DELEI FIRE ABC
czas dziatania min. 15 s

cisnienie robocze 16 bar w temp. 20°C

zakres temperatur stosowania -30°C +60°C

Serwis gasnic wykonujg autoryzowane przez producenta zaktady serwisowe
na terenie catego kraju

www.boxmet-trade.pl



